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Przycisk otwarcia
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Przycisk zwalniajacy
linke

PL - Instrukcje:
0twuerame Master Lock 5900

Otworzy¢ pokrywe ochronng, aby odstonic¢ pokretta
numeryczne i przyciski zwalniajace

2. Ustawic pokretta numeryczne na aktualnej kombinagji.
W przypadku nowego produktu, szyfr zostat ustawiony
fabrycznie na 0-0-0-0

3. Nacisna¢ przycisk otwarcia pokrywy. Pokrywa powinna sie
uchyli¢

4. Otworzy¢ pokrywe catkowicie (58°)

5. Wiozy¢ lub wyja¢ cenne przedmioty

6. Zamknac pokrywe

7. Zmieni¢ ustawienie kombinacji, aby zamkna¢ mini sejf i
ukry¢ szyfr

8. Zamkna¢ pokrywe ochronng

Ustawienie nowego szyfru:

Zapisac swoj nowy szyfr na stronie www.masterlock.eu, klikngé

Store your combination”.

1. Otworzy¢ pokrywe ochronng, aby odstoni¢ pokretta
numeryczne i przyciski zwalniajace

2. Ustawi¢ pokretta numeryczne na aktualnej kombinagji.
W przypadku nowego produktu, szyfr zostat ustawiony
fabrycznie na 0-0-0-0

3. Nacisnac przycisk otwarcia pokrywy. Pokrywa powinna sie
uchyli¢

4. Otworzyc¢ pokrywe catkowicie (58°)

5. Zlokalizowa¢ dzwignie regulacji wewnatrz mini sejfu, nad
pokrettami numerycznymi po lewej stronie

6. Zapomoca palca lub narzedzia (np. wkretaka)
POPCHNAC DZWIGNIE W PRAWO | ZABLOKOWAC NA
MIEJSCU (A)

7. Ustawic pokretta numerycznewzqdanej komblnacjl
WAZNE: jesli pod. pokre
numerycznych, dzwignia re lacji
sig, przerwac czynnosc i spojrzec na pokretta
numeryczne. Zapamletac kombinacje. Aby

i nowej

powtorzy¢ etapy 6-8.

Zwolni¢ dzwignie regulacji

. Mini sejf otworzy sie po ustawieniu nowej kombinacji

10. Zapisac i przechowywac szyfr w bezpiecznym miejscu lub
zapisac na stronie www.masterlock.eu (klikng¢ ,Store your
combination”).

©®

Tylko uzytkownik ma dostep do szyfru

11. Zamkna¢ pokrywe

12. Zmieni¢ ustawienie kombinacji, aby zamkna¢ mini sejf i
ukry¢ szyfr

13. Zamkna¢ pokrywe ochronna

Zwolmeme i zabezpieczenie linki:
Otworzy¢ pokrywe ochronng, aby odstoni¢ pokretta
numeryczne i przyciski zwalniajace

2. Ustawi¢ pokretta numeryczne na aktualnej kombinagji.

W przypadku nowego produktu, szyfr zostat ustawiony

fabrycznie na 0-0-0-0

Nacisnag¢ przycisk zwalniajacy linke (B)

Linka powinna pojawic sie w otworze zabezpieczaiacym

Wyciagnac¢ linke

Owing¢ wokot statego przedmiotu (C)

Umiesci¢ koniec linki w otworze zabezpieczajacym linki i

weciska¢ do momentu jej zabezpieczenia na miejscu (D)

8. Zmienic¢ ustawienie kombinacji, aby zamkna¢ mini sejf i
ukry¢ szyfr

9. Zamknga¢ pokrywe ochronng

Nownpw

Przypomnienie:

A. Przyciski zwalniajace otwieraja mini sejf i zwalniaja linke
do momentu kiedy ustawienie pokretet numerycznych
nie zostanie zmienione

B. Pokrywa ochronna powinna by¢ zamknigta. Zwigksza to
odpornos¢ mini sejfu na wptyw warunkéw atmosferyc-
znych i zabezpiecza pokretta numeryczne



