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Informacje ogdlne

Przed przejsciem do ustawiania zamka prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcjg
obstugi.

Kazde wcisniecie przycisku zamek potwierdza sygnatem akustycznym. Zakoriczone
lub przerwane procedury sygnalizowane s czerwonym wskaznikiem LED potaczonym
z sygnatem akustycznym (patrz spis sygnatéw)

Ponad 30 sekund przerwy pomiedzy wprowadzaniem danych przerywa biezacy wpis.
W wypadku btedéw we wprowadzaniu danych kazdg procedure mozna przerwac za
pomoca klawisza

Zamek zarzadza 10 réznymi 6-cyfrowymi kodami dla réznych
uzytkownikéw. Dlatego dla kazdego kodu pierwsza cyfra jest identyfikatorem
uzytkownika. Stuzy ona do identyfikacji i nie jest czescig 6-cyfrowego kodu.

Zaleca sie regularne sprawdzanie sejfu i modutu obstugi pod katem manipulacji.
W wypadku stwierdzenia podejrzanych sladéw nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca w
celu wykluczenia mozliwosci ewentualnej manipulacji.

& Nastepujace kody sg ustawione fabrycznie i ze wzgledéw bezpieczeristwa musza
zosta¢ zmienione. Zmiany nalezy wprowadzaé przy otwartych drzwiach i zamknietym
mechanizmie ryglowym (bolce wystajg z drzwi).

ID Kod

0 123456
9 111111
SUPER 1111111

Opis funkg;ji i obstugi superkodu znajduje sie na stronie 7.
W celu zmiany ustawier zamek musi zosta¢ otwarty.
& Zamek zamykany i otwierany jest za pomoca silnika . Nigdy nie nalezy uruchamiac

uchwytu mechanizmu ryglowego jesli porusza sie silnik ryglowy. Moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia zamka.



Symbole i ich znaczenie

x sek.

Przytrzymac przez X sekund ‘>) Dtugi dzwiek
D x sek. Odczekaé X sekund v, LED s$wieci / miga
=) Krotki dzwiek

Nalezy stosowac wytgcznie baterie alkaliczne zgodnie ze specyfikacja techniczna

w zatgczniku do niniejszej instrukcji obstugi.



Przeglad funkcji i opis

Uzytkownik
Zamek moze zarzadzac¢ 10 réznymi uzytkownikami. Uzytkownik o numerze O jest zarzadcg
i jako jedyny moze zajmowac sie programowaniem.

Tryby zamykania
Zamek moze dziata¢ w trybie sejfu dla 10 uzytkownikéw, z opéznieniem otwarcia
i w trybie integracji kodow (zasada 4 oczu). Alternatywnie mozna aktywowac tryb
hotelowy dla zmiennych uzytkownikéw (gosci) i tryb transportu pieniedzy
z opOznieniem do transporteréw przedmiotéw wartosciowych.

Certyfikacja zasady 4 oczu
W celu kontroli dostepu do sejfu zamek mozna zaprogramowacé na otwieranie
z opdznieniem i wedtug zasady 4 oczu (integracji kodéw).

Zamykanie automatyczne
Zamek moze by¢ zamykany automatycznie za pomocg przetacznika mechanizmu
ryglowego. Ryzyko pozostawienia otwartego sejfu jest minimalizowane.

Blokada przed manipulacja
Po podaniu czterech niewaznych kodéw otwierajgcych rozbrzmiewajg trzy dtugie
sygnaty dzwiekowe i jednoczesnie zapalajg sie czerwone kontrolki LED. Nastepuje
pieciominutowa blokada obstugi, ktéra jest widoczna przez miganie czerwonej kontrolki
LED z 8-sekundowym interwatem. Jesli po czasie blokady wprowadzony zostanie ponownie
niepoprawny kod, rozpoczyna sie kolejny pieciominutowy okres blokady. Tryb ten
wygaszany jest jedynie przez podanie poprawnego kodu.

Zasilanie awaryjne
W przypadku gdy bateria catkowicie sie roztaduje i nie bedzie mozna otworzy¢ zamka,
mozna podtaczy¢ zamek do zasilania od zewnatrz. W tym celu nalezy przeczytac punkt 12,
podpunkt 2, Zasilanie awaryjne.

Ponowne uruchomienie
Jesli wbrew oczekiwaniom obstuga zamka okazata by sie niemozliwa, mozna
ponownie uruchomic¢ zamek. Ponowne uruchomienie nie powoduje zmian lub utraty
zaprogramowanych ustawien zamka.



1. Otwieranie/ Zamykanie
1.1 Otwieranie

Przyktadowy kod zarzadcy. Procedura jest identyczna dla wszystkich uzytkownikéw 0-9.

Przycisk Sygnat Opis
E] Wiaczenie
@ ID uzytkownika

HEEMEE(E (0-9) Kod
Otwieranie
@ 3 sek. 0O poprawnie ‘))) ~ x btad

Po poprawnym wprowadzeniu kodu mozna poruszy¢ uchwytem rygla i otworzy¢ sejf.

& Z uchwytu mozna korzysta¢ dopiero po catkowitym otwarciu sie zamka ( kontrolka
LED miga 1x ).

x Po wprowadzeniu btednego kodu procedure mozna jeszcze trzy razy powtoérzy¢. Nastepnie
pojawia sie 5- minutowa blokada (blokada przed manipulacjg) .

1.2 Zamykanie

Nalezy sie upewni¢, ze uchwyt mechanizmu ryglujacego znajduje sie w pozycji zamykania.

Przycisk / przyktad Sygnat Opis
Zamykanie
Zamkniety

A Po wcisnieciu przycisku uchwyt otwierajgcy nie moze by¢ uaktywniony dopdki zamek sie
nie zamknie.



2. Zmiana kodu

Przyktad kodu zarzadcy. Procedura jest identyczna dla wszystkich uzytkownikéw 0-9. Kazdy
z uzytkownikéw moze zmieni¢ wytgcznie swoj wtasny kod. Uzytkownicy 1-9 muszg zostac¢ najpierw
wprowadzeni. Uzytkownik 9 jest wprowadzany do systemu fabrycznie.

Przycisk Sygnat Opis

@3 sek. ‘) = ‘> w) ‘> = Rozpoczecie programowania
@ ID uzytkownika (0-9)
HEEMEE(E Kod

@ Start zmiany kodu

Wprowadzanie nowy kod

‘) Potwierdzenie

Powtdrzenie kodu

Potwierdzenie i koniec

O Zmiana ) © xblqd

x Zapalona czerwona kontrolka LED i dtugi sygnat dZzwiekowy oznacza, ze kod nie zostat
zmieniony z powodu btedu przy wprowadzaniu kodu. Stary kod jest aktywny. Nalezy
powtdrzy¢ czynnosci.

A Po udanej zmianie kodu nalezy go przetestowac go poprzez wielokrotne otwieranie
i zamykanie przy otwartych drzwiach sejfu i zamknietym mechanizmie ryglowym.



3. Wprowadzanie i usuwanie uzytkownika

Zarzadca (uzytkownik 0) moze wprowadzac i usuwac uzytkownikow 1-9.

Uzytkownik 9 jest fabrycznie zaprogramowany na kod , ktory musi zostac

usuniety lub zmieniony.

Przycisk Sygnat Opis

E]3sek. ‘) ‘> ‘> Rozpoczecie programowania

[©)

ID uzytkownika (zarzadca)

WEEEEE Kod

a

Start zarzadzanie uzytkownikiem

(D 1-9) ID uzytkownika (1-9)

(0/1) 0 = wykasowa¢ | 1 = wprowadzic¢

Potwierdzenie i zakorczenie

‘) Wprowadzono ‘))) xblqd

Po wprowadzeniu uzytkownika jego kod ustawiony jest na i musi

zostac zmieniony

Zapalona czerwona kontrolka LED i dtugi sygnat dzwiekowy oznacza, ze z powodu btedu
wprowadzenia danych uzytkownik nie zostat wprowadzony, lub wymazany. Czynnosci
nalezy powtérzyc.

Jesli uzytkownik byt juz wprowadzony poprzez ponowne wprowadzenie, jego kod

resetowany jest do kodu i musi by¢ ponownie zmieniony.

Zapomniany kod uzytkownika rowniez moze by¢ przywrdécony do ustawien fabrycznych.



4. Ustawianie trybu zamykania

Zamek moze by¢ ustawiony przez zarzadce (uzytkownik 0) w trzech réznych trybach dla réznych
obszaréw uzytkowania.

Tryb Opis

0 Tryb sejfu (ustawienie standardowe): Zaprogramowane opdznienie otwierania
obowigzuje dla wszystkich uzytkownikow (0-9)

1 Tryb hotelowy: Mozna ustawi¢ dodatkowy kod goscia Bez wprowadzenia kodu goscia
zamek nie moze by¢ zamkniety. Uzytkownicy 0-9 moga skasowac aktywny kod goscia.

2 Tryb transportu pieniedzy: Zaprogramowane opdznienie otwarcia obowigzuje
uzytkownikéw 0-6, uzytkownicy 7-9 moga otworzy¢ zamek bez opdznienia

Prycisk Sygnat Opis
()3 cer. OO O Rozpoczecie programowania
(0] ID uzytkownika (zarzadca)
aj8]a Kod

Rozpoczecie wyboru trybu
02) Wybér trybu 0-2 (Tabela)

Zatwierdz i zakoncz

0O ustawiony o) © xblad

x Zapalona czerwona kontrolka LED i dtugi sygnat dzwiekowy oznacza, ze z powodu btedu
wprowadzenia danych tryb nie zostat zmieniony. Aktywny jest fabrycznie ustawiony tryb 0.
czynnosci nalezy powtérzyc.



5. Gtosnos¢ sygnatu diwiekowego

Zarzadca (uzytkownik 0) moze ustawic gtosnos¢ sygnatu dzwiekowego zamka w trybie cichym

i gtosnym. Fabrycznie sygnat ustawiony jest w trybie (1) gtoSnym.

Przycisk Sygnat

Opis

E] O OO

Rozpoczecie programowania

[©)

ID uzytkownika (zarzadca)

WEEEEE

Kod

Rozpoczecie regulacji dzwieku

0 = cicho | 1 = gtosno

Zatwierdz i zakoncz

e

ustawiony

W) © xb,ad

x Dtugi sygnat dZzwiekowy oznacza, ze z powodu btedu wprowadzenia danych gtosnosc¢ nie

zostata zmieniona. Czynnosci nalezy powtérzyc.

10



6. Odczytywanie protokotu otwar¢

ID uzytkownika (zarzadca)

Zamek zapisuje ostatnich 32 uzytkownikdéw, ktérzy go otwierali i inne wazne zdarzenia. Protokét
ten moze by¢ odczytany przez zarzadce (uzytkownik 0). Odczytanie odbywa sie poprzez rézng liczbe
sygnatéw dzwiekowych i optycznych zgodnie z ponizsza tabelg. Uzytkownik korzystajacy z zamka
ostatni pojawi sie w zapisie jako pierwszy.

Przycisk Sygnat Opis

E] OGO O Rozpoczecie programowania
@ ID uzytkownika (zarzadca)
BHEGEEE)(E Kod

@ Rozpoczecie odczytu
Rozpoczecie potwierdzania
Sygnat Opis Sygnat Opis

1x Uzytkownik O 8x Uzytkownik 7

ax Uzytkownik 1 ox Uzytkownik 8

3x o Uzytkownik 2 10x Uzytkownik 9

4x Uzytkownik 3 11x Supermaster

5x Uzytkownik 4 12x Kod goscia

6x o Uzytkownik 5 13x Blokada mechaniczna

7% Uzytkownik 6 14x Brak napiecia baterii

1x ‘))) - Rozdzielenie uzytkownikéw / zdarzenia

1x ‘))) > Rozdzielanie par uzytkownikdw przy integracji kodéw

11



7. Funkcje superkodu
Superkod jest zapisany fabrycznie (7x1). Moze on otwiera¢ zamek
i resetowac kod zarzadcy.
7.1 Zmiana superkodu

Zarzadca (uzytkownik 0) moze zmieniac superkod.

Przycisk Sygnat Opis

@3sek. *> - ‘) = ‘> Rozpoczecie programowania
@ ID uzytkownika (zarzadca)
HEGEEE)(E Kod

Rozpoczecie zmiany superkodu

Wprowadzenie nowego superkodu
Potwierdzenie

Powtérzenie nowego superkodu
0O . o) ©_K Potwierdzenie i zakoriczenie

& Superkod nie jest regularnym kodem otwierajgcym jest przeznaczony do uzycia w sytuacjach
awaryjnych. Ustawienia fabryczne musza by¢ ze wzgleddw bezpieczerstwa zmienione.
Nawet jesli superkod uzywany jest na drodze wyjatku i poprzez to trudny do zapamietanie,
nie powinien by¢ spisywany.

12



7.2 Otwieranie za pomocg supekodu

W wypadku utraty kodu zarzadcy, w czasie aktywnej blokady lub w razie wykasowania uzytkownika
pomimo aktywnej integracji kodow zamek moze by¢ otwarty przy uzyciu superkodu.

Przycisk Sygnat Opis

ca. 10 sek. ‘> v, ‘) v/ ‘> v Rozpoczecie otwierania superkodem

Superkod
[3 Otwieranie
@ 3 sek. ‘) . Otwarte ‘))) — x btad

7.3 Resetowanie kodu zarzadcy za pomoca superkodu

W wypadku utraty kodu zarzadcy, w czasie aktywnej blokady lub w razie wykasowania uzytkownika
pomimo aktywnej integracji kodéw zamek moze by¢ otwarty przy uzyciu superkodu.

Przycisk Sygnat Opis

* @3 sek,‘) - ‘) v, ‘) ~ Roz ; ;
poczecie resetowania
33 sek. @30 sek® O O O

Aktualny superkod
o)
Aktualny superkod

* | Potwierdzenie i zakonczenie

‘) > Zmieniony ‘))) -/ xbfqd

Po udanym resecie kod zarzadcy ustawiony jest na i musi

zostac zmieniony.

13



8. Integracja kodow (Zasada 4 oczu)

Poprzez aktywacje funkcji integracji kodow lub zasady 4 oczu zapewnia sie mozliwos¢ otwarcia

zamka jednoczesnie tylko dla 2 uzytkownikéw.

8.1 Aktywacja i deaktywacja integracji kodéw

Zarzadca (uzytkownik 0) moze aktywowac i deaktywowac funkcje integracji kodow.

Przycisk Sygnat

Opis

3sek. OO O

Rozpoczecie programowania

(©)

ID uzytkownika (zarzadca)

LEEEE

Kod

(6]

Ustawianie integracji kodow

(0/1)

0 = deaktywacja | 1 = aktywacja

Potwierdzenie

O Zmieniono

) © R

8.2 Otwieranie dwoma kodami uzytkownika

Przycisk Sygnat

Opis

3sek. WO OO

Wtaczanie

()

ID uzytkownik (0-9)

Kod

gaBBaan
()

1. Zakonczenie wprowadzania

2. Start wiaczania

B8

ID uzytkownika (0-9)

saaBaan

Kod

&

Otwieranie

@ 3 sek. ‘) 7 ‘))) -/

poprawnie x btednie

14



9. Funkcje czasowe

Zamek moze zostac zaprogramowany na opodznienie otwierania od 0-255 minut, ktére rozpoczyna

sie od chwili wprowadzenia kodu i otwarcie zamka ma miejsce po uptywie ustawionego czasu

opoznienia. Opdznienie otwierania potgczone jest z oknem czasowym otwierania. Okresla ono czas,

w ktorym po zakoriczeniu okresu opdznienia zamek moze by¢ otwarty. Czas ten moze by¢ rowniez

nastawiony na okres wynoszgcy od 0-255 minut.

9.1 Opéznienie otwierania (00) aktywacja/ deaktywacja

Zarzadca (uzytkownik 0) moze aktywowac lub deaktywowac czas opdznienia.

ID uzytkownika (zarzadca)

Przycisk Sygnat

Opis

3sek. CO00O%0C

Rozpoczecie programowania

(©)

ID uzytkownika (zarzadca)

Kod

LEEEE
)

Ustawianie opdznienia

(000 - 255)

000 = wyfgczone | 255 = maks.

(000 - 255)

Powtdrzenie liczby minut

A

Ustawiony

) © R

15



9.2 Otwieranie przy aktywnym opdznieniu otwierania (00O).

Przycisk Sygnat Opis

Wiaczanie

ID uzytkownik (0-9)

BaBBaan Kod

) O Start opdznienia

DD 55k OD 5o D ... Opsinienie trwa

) ) Gotowos¢ do otwarcia

Powtdrzenie kodu

ID uzytkownika (0-9)

BaBBan Kod

Otwarcie

@ 3 sek. ‘) = Poprawnie ) © x btednie

A Okna czasowe na ponowne wprowadzenie kodu programowane jest poprzez okno czasowe
otwarcia (standard 5 minut). Po uptywie tego czasu cata procedura musi zosta¢ powtoérzona.

9.3 Ustawianie okna czasowego otwarcia (OC)

Okno czasowe otwarcia okres$la przez jaki czas zamek moze zostaé otwarty po uptywie czasu
opdznienia. Czas ten moze by¢ ustawiony przez zarzadce (uzytkownika 0).

Przycisk Sygnat Opis
@3 sek. O OO Rozpoczecie programowania
@ ID uzytkownika (zarzadca)

LEEEE [ Kod

Ustawianie OC

B (000_255) 001 = 1 min | 255 = 255 min

! (000 - 255) Powtérzenie liczby minut

‘) — Ustawione ‘))) —~ xb{qd




10. Aktywacja i deaktywacja blokady automatycznej

Do wykorzystania tej funkcji musi by¢ zainstalowany przetacznik mechanizmu ryglowego. Jesli
ta funkcja jest aktywowana, a mechanizm ryglowy nie zostanie otworzony, zamek blokuje sie
automatycznie po uptywie 60 sekund.
Automatyczna blokada pozwala na sterowanie nastepujgcymi funkcjami:

Funkcja Opis

0 ([
Automatyczna blokada deaktywowana. Zamek zamyka sie po nacisnieciu

1 Automatyczna blokada deaktywowana, wytacznik aktywny. Zamek mozna
zablokowa¢ wciskajac tylko jesli mechanizm ryglowy jest zamkniety.

2 Automatyczna blokada bez sygnatu dzwiekowego. Zamek blokuje sie automatycznie
po zamknieciu mechanizmu ryglowego.

3 Automatyczna blokada z sygnatem dzwiekowym. Zamek blokuje sie automatycznie
po zamknieciu mechanizmu ryglowego. Brak blokady sygnalizowany jest dzwiekowo.

Przycisk Sygnat Opis

3 sek.

OO O

Rozpoczecie programowania

[©)

ID uzytkownika (zarzadca)

LEEEE(E

Kod

(2]

Ustawianie integracji kodéw

(0-3)

Woprowadzanie funkcji (Tabela)

&

Potwierdzenie

T

Zmieniono

) O Ko

17



11. Funkcja hotelowa w trybie zamykania 1

11.1 Programowanie kodu goscia

Zamek musi by¢ otwarty i moze zosta¢ zamkniety po wprowadzeniu kodu goscia.

Przycisk

Sygnat

Opis

3 sek. ‘)

YO0

Rozpoczecie programowania

LEEEE

Kod goscia

Potwierdzenie i zakoriczenie

L)

)0 Ry

d Ustawiony
11.2 Programowanie kodu goscia
Zamek musi pozostac otwarty.
Przycisk Sygnat Opis

3 sek. *)

L

Rozpoczecie programowania

[©)

Usuwanie

Potwierdzenie i zakonczenie

~ Usuniete

) O Ry

18



12. Zasilanie

Urzadzenie zasilane jest przez baterie blokowg 9V umieszczong w schowku na baterie (Uwaga:

nalezy stosowac wytacznie baterie alkaliczne lub litowe). Wewnetrzny schowek na baterie z pokrywa
zatrzaskowa jest dostepny przy otwartych drzwiach i zaleznie od typu szafki znajduje sie w obudowie
drzwi lub bezposrednio na wewnetrznej stronie drzwi (nalezy uwazaé na wiasciwe utozenie biegunow
baterii). Wymiana baterii jest konieczna, kiedy podczas otwierania lub zamykania zamka rozbrzmiewa
dtugi sygnat dZzwiekowy. Baterie nalezy w tej sytuacji mozliwie szybko wymieni¢, poniewaz nie ma
gwarancji bezpieczenistwa uzytkowania po okoto dziesieciu kolejnych otwarciach.

12.2 Zasilanie awaryjne

W przypadku catkowitego roztadowania baterii przy zamknietym sejfie nalezy postgpi¢ w nastepujacy
sposéb.

1. Oddzieli¢ modut obstugi od mocowania delikatnie podwazajgc krawedz modutu przy
pomocy ptaskiego, nie ostrego srubokretu pomiedzy przyciskami4i7 oraz6i9.

2. Wyja¢ klawiature wraz z przewodami i wysuna¢ na ok. 5 cm.

3. Nalezy umiesci¢ nowg baterie 9V w obu biegunach po spodniej stronie (duzy na matym, maty
na duzym). Nalezy przy tym przytrzymywac klawiature palcem pomiedzy przyciskami0i 9.

4. Nastepnie nalezy otworzy¢ sejf zgodnie z instrukcjg obstugi - punkt Otwieranie.

5. Nalezy otworzy¢ schowek na baterie po wewnetrznej stronie, ostroznie odtgczyé nowa
baterie od wewnetrznej strony klawiatury i zastgpic nig zuzyta baterie.

6. Nastepnie nalezy ostroznie wsung¢ przewdd klawiatury w drzwi i ponownie zatrzasngé

klawiature w mocowaniu.

& Wyjmowanie klawiatury z mocowania powoduje powstawanie sladéw na mocowaniu,
jest to pozadany efekt, majacy na celu zabezpieczenie przed nielegalnymi manipulacjami
zamkiem przez nieuprawnione osoby trzecie. W razie potrzeby mozna zamdwic
u producenta nowe mocowanie.

14. Ponowne uruchomienie
Funkcja ponownego uruchomienia jest przydatna do usuwania. W tym celu nalezy przytrzymadé
wcisng¢ przycisk @ i przytrzymac przez co najmniej 30 sekund, a nastepnie zwolnic. Po uptywie

kolejnych 5-10 sekund pojawi sie pojedynczy sygnat diody potgczony z sygnatem dzwiekowym,
oznaczajacy, ze ponowne uruchomienie jest zakoriczone.
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13. Tabela sygnatéw

Funkcja 12.2 dtugi LED Diwiek
Zasilanie
awaryjne
Funkcje wprowadzania danych
Wprowadzanie cyfr lraz X X
Przycisk ,gwiazdka” po wprowadzeniu poprawnych danych 1lraz X X
Przycisk ,gwiazdka” po wprowadzeniu btednych danych 1 raz X X
Przycisk ,gwiazdka” po rozpoczeciu programowania 3 razy X X
Przycisk ,gwiazdka” po rozpoczeciu wprowadzania superkodu 3 razy X X
Odczyt linii papilarnych Swiatto ciggte
Funkcje op6Znienia otwierania
Rozpoczecie opdznienia otwierania 1raz X X
Opdznienie otwierania trwa (co 8 sekund) 1lraz X
Koniec opézZnienia otwierania 2 razy X X
Okno czasowe trwa (co 8 sekund) 1lraz X X
Koniec okna czasowego 2 raz X X
Funkcje monitoringu systemu
Baterie wyczerpane 1lraz X X
Zamek otwiera sie (dopoki chodzi silnik) X
Zamek otwarty 1lraz X X
Zamek zamyka sie (dopdki chodzi silnik) X
Zamek zamkniety lraz X X
Silnik mechanicznie zablokowany 2 razy X X
Rozpoczecie blokady manipulacyjnej 3 razy X X
Funkcje blokady manipulacyjnej
Blokada manipulacyjna trwa (co 8 sekund przez 5 minut) 1raz X
Koniec blokady manipulacyjnej 2 razy X
Funkcje odczytu protokotu otwaré
Odczyt numeru uzytkownika n+1 razy X X
Znak rozdzielajgcy pomiedzy otwarciami 1lraz 1lraz X
Znak rozdzielenia 2 uzytkownikow 1lraz X X

14. Parametry techniczne i certyfikacja

Zamek jest przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach wewnetrznych

Temperatura 10°C - 40°C

Wilgotnosc wzgledna powietrza 30% - 85%

Prad spoczynkowy < 0,1mA

Zasilanie na baterie: 9V nominalnie (min. 3V pod obcigzeniem 0,5A/maks. 12V dla wszystkich
poziomdw obcigzenia)

Baterie 9V, bateria blokowa typu alkalicznego lub litowego

Trwatos¢ baterii przy normalnym uzytkowaniu wynosi okoto 2 lat.

Maksymalna sita ryglowania 25 N

Klasa zamka Il (B), numer zatwierdzenia M103343

Sprawdzony przez VdS-Kéln zgodnie z VdS 2344:2005-12, VdS 2841: 2005-12 i EN 1300: 2004-06
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