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Kolejność instalacji drzwi: 

1. Wstawić osie w otwory do oporu 

- w dolny otwór zwykłą oś plastikową 

- w górny otwór oś ze sworzniem 

sprężynującym 

2. Założyć drzwi na dolną oś. 

1  3. Doprowadzić górny róg drzwi do osi, włożyć 

trzpień osi i wstawić drzwi. Oś powinna 

"wskoczyć" do otworu drzwi. 

 
Uwaga. Przed montażem drzwi upewnij się, że  trzpień 

osi swobodnie wchodzi w otwory, w razie potrzeby ( 

trzpień nie wchodzi ) wyczyścić farbę z otworów. 
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Miejsce na etykietę ПРАКТИК 
(PRAKTIK) 
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Zamontować amortyzatory w celu szczelnego zamykania się drzwi. 

Liczba montowanych amortyzatorów (dwa lub cztery) 

1 0  11 
zależy od zamykania się drzwi. Jeśli po zebraniu drzwi 

zamykają się szczelnie i bez luzu, dopuszcza się pominięcie 

montażu amortyzatorów. 

Wyjaśnienia do instrukcji. 
1. Kolejność składania jest oznaczona numerem porządkowym w lewym dolnym rogu każdego rysunku   
czynności montażowej. 
2. Montowane elementy konstrukcyjne są poszarzane na rysunku. 
3. Rodzaj i liczba elementów montażowych wykorzystywanych do czynności montażowych są podawane w 

lewym górnym rogu jej rysunku. 
4. Klamra jest wstawiana w taki sposób, by wycięcie w kształcie litery V znajdowało się po przeciwnej stronie 
ścianki bocznej. 

Zalecenia dotyczące użytkowania szafy na dokumenty. 
1. Szafa powinna być instalowana na płaskiej poziomej powierzchni. 
2. Wypełnianie szafy (dokumentami etc.) należy zaczynać od dolnej jej części.  
3. Zaleca się w miarę równomiernie rozkładać wypełnianie szafy na powierzchni jej półek w celu  
równomiernego obciążenia elementów mocujących. 
4. Podczas montażu szafy CB-11, CB-13 jako antresoli na szafę CB-12, CB-14 należy nakleić 4 

amortyzatorów na jej dolnej powierzchni, aby wyeliminować poślizg malowanych powierzchni. 

Uwagi 
1. Otwory do mocowania tulei w dachu i progu, jeśli to konieczne (tuleje nie wchodzą) należy wyczyścić z  
farby. 
2. Możliwe są zmiany konstrukcyjne, które nie zostały uwzględnione w tej instrukcji.  
3. Dopuszczalne jest wykonywanie czynności opisanych w poz. 8, 9 i 10 w poziomym położeniu szafy.  
4. Po zamontowaniu progu należy zainstalować plastikową prostokątną tuleję (jak pokazano w punkcie 
schematu 5). 
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Podczas montażu podstawy jej 

przednie zgięcie powinno wchodzić 

w zaczepy znajdujące się na 

obudowie progu. 

x 1 

6 

7 

8 
 

x 4 

9 

Tuleje 

Pokrywa 

x 2 

Śruba 
motylkowa 

Śruba 


